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P510MAM SEKCJA DO FILTRACJI
BOCZNIKOWEJ PALIWA

Utrzymywanie wysokiej jakosci paliwa

Sekcja do filtracji bocznikowej, usuwa zanieczyszczenia state
oraz wode z paliwa magazynowanego w zbiornikach.
Wiekszo$¢ rozwiazani filtracji paliwa skupia sie na filtrowaniu
paliwa ptyngcego ze zbiornikow do silnika. W miare zapychania
sie filtrow moze dochodzi¢ do przedostania sig zanieczyszczen
do uktadu paliwowego silnika. W konsekwencji moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia wtryskiwaczy i innych elementow
silnika, zwiekszenia emisji spalin i zmniejszenia wydajnosci.
Sekcja Racor usuwa zanieczyszczenia ze zbiornika paliwa,
umozliwiajac prace uktadu paliwowego z najwyzsza
wydajnoscia.

Dzigki zastosowaniu bocznikowego obwodu paliwa zbiornika paliwa zanieczyszczenia, takie jak woda, brud i rdza nie beda dostawac sie do obwodu
zasilania, w wyniku czego wydtuzy sie zywotnoS¢ filtrow paliwa. Silnik bedzie miat lepsza wydajnosc i mniej przestojow zwigzanych z serwisem.

System bocznikowy moze byc stosowany w aplikacjach morskich, rolniczych, budowlanych, gérniczych oraz agregatach pradotworczych.

o Woda przedostaje sie do zbiornikéw wraz z wilgotnym powietrzem
o Biopaliwa i dodatki moga kumulowac osady w zbiornikach paliwa
o [Dostarczono zanieczyszczone paliwo
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Schemat podtaczenia

Wtasciwosci:

Wktad montowany od dotu

Obudowa z aluminium i stali nierdzewne]
Kompatybilny z biopaliwami

Whiad filtra z Aguabloc ®

Przeptyw do 72 GPH (272 LPH)

Czujnik wody ze stali nierdzewne]

Test UL 1105

26 PSI maksymalne cisnienie pracy
Pompa elektryczna zasilana 12/24V

o Elektryczna wiazka przewoddw z dotaczonym przetgcznikiem sterujacym

Dane techniczne Numery zamowieniowe
Przeptyw maksymalny 72 GPH (27 LPH) P510MAM FF/WS.10 mikrondw
IloS¢ portow przytaczeniowych /i R58045-2 2 mikrony Wktad filtra
Przytacza M16-1,5 ORB R58065-10 10 mikronéw Wktad filira
Czujnik wody Standard R58065-30 30 mikronéw Wktad filtra
Doktadnost filtracji (mikron) 10 RK 20725 12V detektor wody
Napiecie 12Vi 24V RK 20725-24 24V detektor wody
RK 12870 12V sygnalizator/sygnat
RK 12871 24V sygnalizator/sygnat
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